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Resumo

Ao longo dos 21 anos de ocupacéo brasileira na Peninsula Keller, Baia do Almirantado, as
edificagbes/instala¢des brasileiras de apoio a pesquisa foram objeto de continuas ampliagbes e
melhorias em prol dos usuarios. Esse processo trouxe consigo algumas consequéncias, tanto
de ordem ambiental — impactos nos meios terrestre, marinho, atmosférico e na paisagem —,
como de ordem logistica, tais como altos investimentos - financeiros e humanos -, para a
manuteng¢ado das edificagdes. Entretanto, mesmo sem um planejamento adequado, o nivel de
conforto alcancado para os usuérios e a atencdo dada ao tratamento dos residuos gerados
pelo uso da Estacado sao aspectos de inquestionavel valor e que permanecem como diretrizes
elementares no desenvolvimento dos estudos para o Plano Diretor da Estagdo Antartica
Comandante Ferraz (EACF).

A metodologia de elaboragcdo do Plano abrangeu etapas de diagndstico (realizacao de
avaliagbes constantes, junto aos usuarios e aos responsaveis pela logistica de construgdo e de
manutencdo das edificagbes), de avaliagdes técnicas (relatérios técnicos detalhados por
ambientes), de medi¢des especificas (a exemplo dos niveis de pressado sonora), e de dados
obtidos junto aos demais projetos de pesquisa executados na EACF. Concomitante a
elaboracdo do diagndstico, foram realizadas propostas de rearranjo dos compartimentos e de
criacdo de outros, prevendo-se agdes para um periodo de 10 anos. Através de reunides
sistematicas com os diversos atores envolvidos e de novos resultados oriundos ndo sé do
monitoramento como também de uma maior amostragem dos diagndsticos realizados, essas
propostas foram aprimoradas, culminando na aprovagao do arranjo final, designado Layout do

Plano Diretor e do planejamento de etapas de realizagao.

! Pesquisa desenvolvida no &mbito do projeto ARQUIANTAR — Arquitetura na Antartica, com recursos oriundos do
CNPq — Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico.

2 Coordenadora do LPP/UFES - Laboratério de Planejamentos e Projetos da Universidade Federal do Espirito Santo,
Vitéria, ES (Brasil). Email: labproj@npd.ufes.br

3 Pesquisador(a) do LPP/UFES.
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Dentre os principais critérios adotados para o Plano Diretor, destacam-se: 1. manutengao do
numero de usuarios, em fungdo do Zoneamento Ambiental de Uso, desenvolvido
especialmente para a identificacdo do potencial de crescimento da Estagéo; 2. redugcdo do
perimetro da superficie metalica exposta as intempéries, com a conseqlente reducao da area
que normalmente sofria tratamento anticorrosao; 3. ampliacdo das areas de uso efetivo através
do aproveitamento dos espacos intersticiais entre médulos, ressaltando que tal medida também
auxilia na otimizacdo energética através da diminuicdo da perda de calor por radiacdo pelas
paredes em contato com o ambiente externo; 4. ordenamento das atividades em funcdo dos
usos e do zoneamento acustico, com especial atengdo ao posicionamento dos ambientes
vinculados a atividades silenciosas, tais como camarotes, biblioteca e laboratérios; 5. validade
do plano para 10 (dez) anos, com previsao de revisdes periddicas; 6. hierarquizagao igualitaria
para os ambientes privativos e de trabalho dos usuarios em geral; 7. concentragcédo de todas as
alteragcbes nas areas ja impactadas pela presenca da EACF; e 8. redugdo do impacto na
paisagem defronte a Estacdo pela criagdo de espago adequado para guarda de veiculos e

depdsito de materiais.

1. INTRODUGAO

A histéria da Estagdo Antartica Comandante Ferraz (EACF, fig. 1), inaugurada no verédo de
1984, traz em seu bojo realizagbes admiraveis, especialmente no que diz respeito ao desafio
que representa, para um pais tropical, construir na Antartica. Seu crescimento gradativo,
entretanto, embora tenha trazido beneficios inquestionaveis aos seus usuarios, tanto em
termos profissionais como de conforto, ndo ocorreu a partir de um plano ou projeto integral,
mas de acordo com as necessidades que se apresentavam no dia a dia da Estacgao. A falta de
um planejamento contribuiu, mesmo que indiretamente, para as interferéncias observadas nos
ecossistemas locais, constituindo impactos ambientais e criando um conjunto arquitetbnico sem
forma definida. Além disso, o crescimento gradativo criou interferéncias indesejaveis entre

areas com finalidades diferentes entre si.
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Figura 1 - A EACF no verao 2001 quando foram iniciados os estudos para o Plano Diretor.

A criagcao da REDE 2* marca um momento importante nas atividades cientificas realizadas pelo
Brasil na Antartica, sob a coordenagdo do PROANTAR®. Se até entdo as pesquisas
caracterizavam-se pela individualidade — ainda que a cooperagao constante tenha sido um
fator fundamental para o desenvolvimento dos projetos dos profissionais brasileiros — a partir
do ano de 2002 passam a constituir, como o proprio nome sugere, elementos interdependentes
de uma unidade, pressupondo um objetivo comum: a avaliagdo dos impactos ambientais
causados pela ocupacéo brasileira na Antartica ao longo desses 21 anos.

Nesse contexto, o projeto ARQUIANTAR — Desenvolvimento de tecnologias apropriadas e
planejamento de acgbes visando a minimizagdo do impacto ambiental das edificacdes
brasileiras na Antartica, através da otimizagdo da manuteng¢ao, ordenamento do crescimento e
procedimentos especificos de uso — contribui para a avaliagao a partir de duas etapas distintas:

a primeira se constituiu em um diagndstico dos problemas e potencialidades da EACF e

* A Rede 2 - Monitoramento Ambiental da Baia do Almirantado, llha Rei George, Antartica —, vinculado ao sistema do
PROANTAR (Programa Antartico Brasileiro) envolve 15 projetos de diferentes areas de atuagdo, com atividades
conjuntas e trans-disciplinares desde 2002.

° Programa Antartico Brasileiro.
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refugios brasileiros, considerando as avaliagbes desenvolvidas nas Operagdes Antarticas XX,
XXII e XXIII - verbes 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 respectivamente -; a segunda teve
foco na efetiva elaboracdo dos documentos e agdes previstos como resultados do projeto,
especialmente aqueles que se referem ao Plano Diretor da Estagdo Antartica Comandante
Ferraz. O Plano Diretor configura-se como um momento de sintese da Rede 2, na medida em
que propde acdes de monitoramento ambiental, considerando ser a ocupagao humana a maior
causadora de eventuais impactos no ambiente e, dessa forma, o planejamento de estratégias
ambientalmente adequadas dependem dos resultados obtidos nos diversos projetos

pertencentes a Rede.

Dentre os diversos instrumentos de avaliacdo utilizados, os de maior influéncia no
planejamento, especialmente para o estabelecimento das diretrizes norteadoras do Plano séo:
o0 Zoneamento Ambiental de Uso [1], o Zoneamento Acustico [2] e os Estudos de Corroséao e
Eficiéncia Energética [3]. A elaboragdo do “layout’ do Plano Diretor, enquanto resultado da
previsdao de evolugdo da Estagdo, pressupondo sua ampliagcdo para os proximos anos,

representa a otimizagéo do conjunto edificado segundo preceitos logisticos e, sobretudo, ambientais.

2. OBJETIVOS E JUSTICATIVAS

O Plano Diretor da Estacdo Antartica Comandante Ferraz consiste no desenvolvimento de
projetos, normas e diretrizes destinadas a orientar as agdes e intervencgdes idealizadas para a
EACF, seja nos casos de otimizagao da conformagéo atual ou, eventualmente, nos casos de
ampliacdo de seu corpo edificado ou entorno imediato de uso corrente. Concomitante ao
aspecto logistico, a preocupagédo com a estrutura fisica da Estacao esta diretamente vinculada
a questdo ambiental, na medida em que cada agao deve estar condicionada aos possiveis
impactos no meio ambiente antartico. E € nesse contexto que devem ser avaliadas as
edificagbes brasileiras, ou seja, € um fato que o crescimento desordenado das edificaces,
aliado a auséncia de pesquisas sistematicas na area de tecnologia para condi¢cdes tédo
especificas, trouxe consequéncias negativas do ponto de vista ambiental, assim como

demandou altos investimentos na manutengéo e operagao da Estacgéo.

Tais procedimentos provocaram - e ainda provocam - interferéncias, algumas vezes

prejudiciais ao ambiente, tais como:

- Producéo e langamento de residuos no ambiente, oriundos do tratamento das superficies,

especialmente as metalicas;
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- Fios e canalizagbes sem fungdes, abandonados nos locais de origem, ou aparentes, por

terem sido instalados posteriormente a colocagédo dos modulos;
- Elementos edificados sem avaliagao de impacto no ambiente, principalmente na paisagem;

- Desperdicio energético pela ineficiéncia térmica dos materiais e do sistema construtivo

adotado;
- Aumento de residuos oriundos de embalagens e materiais construtivos; e

- Impacto acustico pelo proprio uso e pelas agdes de manutengao.

Além das questdes ambientais, no aspecto funcional, o crescimento da EACF gerou corredores
labirinticos, ambientes confinados sem iluminagdo natural, redes elétrica e hidraulica

desordenadas, conflito de usos e circulagdes, dentre outros aspectos.

O Plano Diretor centraliza seus objetivos no ambito do ordenamento, pressupondo um periodo
de implementacdo de 10 anos, ao longo do qual espera-se que sejam atendidas as
expectativas de direcionamento dos investimentos, de redugdo nos gastos de operagédo e
manutencdo, de melhora da eficiéncia dos sistemas e da habitabilidade e, sobretudo, de
redugdo de impacto ambiental. Ressalta-se ainda que o Plano deva ser de facil legibilidade e
entendimento, considerando as constantes mudangas de coordenacido das agoes, tanto na
esfera do PROANTAR como na do Grupo Base®. Além disso, o Plano deve ser flexivel o

suficiente para se adequar as disponibilidades financeiras para sua implementacao.

3. INSTRUMENTOS E METODO

O método simplificado de elaboragdo do Plano Diretor pode ser visualizado na fig. 2, cujas
multiplas interfaces de atuacdo do ARQUIANTAR convergem para um objetivo central,
observando-se ainda haver dois momentos diferenciados - constatagao e proposigéo -, sendo
que algumas atividades, em ambos os setores, ocorrem de forma paralela, num processo

constante de retroalimentagao dos resultados.

Dentre as interfaces consideradas, destacam-se os resultados obtidos nos zoneamentos (de
Planejamento, de Intensidade de Uso, Ambiental de Uso e Acustico); nas pesquisas
relacionadas a questao da corrosdo nas superficies metalicas; na conceituagéo e avaliacdo do
impacto paisagistico; e nas pesquisas de Avaliagdo Pd6s-Ocupagédo, cuja interface com os

usuarios foi um dos elementos qualificadores da proposta final.

6 Grupo Base é a denominagdo da equipe de profissionais da Marinha do Brasil destacados para permanecerem
durante o periodo de um ano na Estagdo Antartica Comandante Ferraz, responsaveis pela operagdo e apoio logistico
as atividades de pesquisa.
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Figura 2 — Organograma basico do direcionamento dos estudos relacionados ao Plano Diretor da

EACF no ambito do ARQUIANTAR com as interfaces diretas com os demais integrantes da Rede 2

3.1. ZONEAMENTOS

de pesquisas.

Os zoneamentos foram idealizados como suporte ao entendimento do funcionamento

operacional da Estagdo Antartica Comandante Ferraz, ao mesmo tempo em que seus

resultados também indicam provaveis diretrizes de projeto, visando a otimizagdo/ampliacado do

conjunto edificado que a compde.

A sobreposicdo de dados, por sua vez, permite a analise conjunta das varidveis de

interferéncia no processo de planejamento e, no ambito da avaliagdo ambiental, permite a

identificagdo dos usos/fungdes com maior potencialidade de impacto.
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O Zoneamento de Planejamento
(fig. 3), classifica a Estagéo
subdividindo-a em areas de uso,
com conceituagdo adotada a partir
das situagbes verificadas. A
caracterizagdo, neste caso, limita-
se aos ambientes centrais da
Estacdo e estruturas edificadas
préximas, n&o abrangendo os
modulos mais isolados, visto sua
importadncia maior ser permitir o
entendimento do agrupamento de
usos de Ferraz, evidenciando o
carater operacional, aspecto
importante  no  contexto da
otimizagdo do uso e conformagéo
fisica do conjunto edificado.

O Zoneamento de Intensidade de
Uso avalia os ambientes da EACF,
incorporando condicionantes
vinculadas ao processo de
“entradas e saidas” de fontes com
potencialidade de impacto
ambiental [4], seja na forma de
residuos, seja por outras formas de
impacto, como  acustico e
paisagistico, classificados como
impactos diretos e indiretos. No
contexto do Plano Diretor, sao
considerados impactos diretos
aqueles cuja interferéncia no meio
se da a partir da emissdo de
residuos ou, considerando a
questao acustica, pela emissao de
ruidos acima do aceitavel;

I USO CIENTIFICO
USO SOCIAL (SETOR COMUM)

USO PRIVATIVO (SETOR COMUM) impactos indiretos sdo os efeitos
USO SERVIGOS (SETOR COMUM) secundarios provenientes da relagéo

B USO SERVIGOS (SETOR COMPLEMENTAR) ambiente/uso/recursos naturais.
I USO CIRCULACAO INTERNA Esse instrumento, entre outros
< aspectos direcionados ao
W USO CIRCULAGAO INTERNA desenvolvimento do Plano, permite
B USO ESPECIAL identificar os ambientes em situacao

mais critica de potencialidade de
impacto ambiental, orientando para
a necessidade de agdes de
minimizagdo ou eliminagdo do
impacto verificado.

Figura 3 — Zoneamento de Planejamento.
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O Zoneamento Ambiental de Uso (fig. 4), de carater mais abrangente, classifica/delimita
setores em uma area predeterminada que abrange, além do perimetro da Estagao, o entorno
imediato de ocupacdo brasileira. A classificacdo das zonas considera aspectos como a
atividade realizada, acessibilidade, caracteristicas naturais do sitio, interferéncias antropicas ja

configuradas e capacidade/possibilidade de recuperagao de areas impactadas [5].

Sua principal fungao é definir, no contexto da area de uso efetivo da EACF, setores de acordo
com o nivel de impacto ja configurado e, considerando o entorno imediato, identificar areas
com os respectivos conceitos de protecdo que se pretende. Além disso, conforma-se como
instrumento de definicdo das areas com potencial para possiveis ampliagées, considerando a

premissa ambiental como principal limitador das agdes previstas para o Plano Diretor.

Zoneamento Ambiental de Uso
Zona Restrita 1
Zona Restrita 2
Zona de Transigdo
Zona Restrita Temporal
Zonade Uso 1
Zona de Uso 2

Rede hidraulica

Caminhos a serem suprimidos
Caminhos propostos

1T ARsO0N

Caminhos resultantes

Figura 4 — Imagem a esquerda:
Peninsula Keller com a
identificagdo das principais areas
ocupadas por aves e campos de
musgos; a direita: Zoneamento
Ambiental de Uso com as
diferentes categorias de impacto
no entorno préximo a EACF.

Ressalta-se que, para cada zona estabelecida sido definidas as atividades permitidas,
admitidas ou proibidas, cuja classificagdo passa pela necessidade de informagdes junto aos
usuarios e, principalmente, dirigentes do PROANTAR. Um amplo processo de divulgagao
dessas zonas esta sendo realizado, prevendo-se, ainda, a elaboragéo de folhetos explicativos

que deverao ser disponibilizados para todos os usuarios da Estagao.
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Trés diretrizes basicas foram definidas para o Plano Diretor a partir da avaliagdo dos
zoneamentos supracitados, especificamente do Zoneamento Ambiental de Uso: a nao
ampliacdo da area ja impactada7, a nao ampliagdo do numero de usuarios e a otimizagao das

instalagdes existentes.

A questdo acustica foi um aspecto incorporado posteriormente aos objetivos previstos no
ambito do ARQUIANTAR, por conformar uma lacuna nas pesquisas da Rede 2 e ser uma das

formas de impacto mais evidente na regido ocupada pela EACF.

Os estudos referentes a questédo da acustica, além dos resultados obtidos com as medigbes “in
loco” [2], também levaram ao zoneamento de intensidade dos ruidos, elaborado de forma
conceitual, objetivando o ordenamento do crescimento da Estagéo, de forma a possibilitar a
concentragdo das atividades consideradas “ruidosas” em regides afastadas das areas
“silenciosas”. Assim como o Zoneamento de Intensidade de Uso, o Zoneamento Acustico

aponta os ambientes/setores da Estagcdo com maiores potenciais de impacto.

A contribuicao desse instrumento para o rearranjo compartimental da EACF foi fundamental, na
medida em que orienta a localizagdo dos ambientes de acordo com uma “setorizagdo acustica”,

agrupando-os segundo a similaridade de ambiéncia de uso desejada (fig. 5 e 6).

Concomitante a redistribuicdo das fungdes dos ambientes de acordo com o nivel de pressao
sonora previsto, também foram avaliados materiais € componentes que auxiliassem no
desejado conforto acustico para os usuarios da EACF. Alguns ambientes receberam especial
atengao, como por exemplo, os corredores internos de acesso aos camarotes e a antepara de
divisdo entre a area dos camarotes e a sala de estar. Nos corredores, as venezianas das
portas de acesso aos camarotes — previstas para possibilitar a ventilagdo higiénica — seréo
vedadas e as janelas fixas serdo substituidas por esquadrias moveis, possibilitando a
higienizagcdo dos ambientes de forma mais eficiente. As divisérias entre o corredor e os
camarotes receberdo revestimento com material isolante, reduzindo a transmissédo do ruido

produzido pela circulagao de pessoas.

Ja para a sala de estar, além de material isolante, foi proposta também uma antecamara de
acesso, visando manter o isolamento acustico mesmo com as constantes entradas e saidas de

pessoas no principal ambiente de eventos da EACF.

Embora ndo tenha sido possivel correlacionar as medigcdes realizadas na EACF com as
possiveis consequiéncias ambientais, principalmente no comportamento das aves, espera-se

que as medidas adotadas para a redugéo do ruido, além de contribuirem para a melhora do

" Consideram-se areas ja impactadas a Zona de Uso | e a Zona de Uso Il do Zoneamento Ambiental de Uso [5].
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conforto e com a redugéo do estresse, venham a minimizar os efeitos que tais sinais acusticos

causam nos animais que frequientam o entorno da Estagao.

Figura 5 — Zoneamento Acustico (conceitual) atual, elaborado exclusivamente para orientar as

decisoes referentes ao Plano Diretor.

Figura 6 — Zoneamento Acustico (conceitual) de distribuigdo das areas de acordo com o nivel de

pressao sonora previsto no arranjo do Plano Diretor.

Lima, 19 al 22 de Setiembre de 2005
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3.2. ESTUDOS DE CORROSAO E EFICIENCIA ENERGETICA

Os estudos relativos a corrosao estao diretamente relacionados aos objetivos de minimizagéo
do impacto ambiental na Peninsula Keller. As manutenc¢des anuais das superficies metalicas
dos contéineres componentes do conjunto edificado da EACF, constituindo uma preocupagéo
recorrente do PROANTAR, influenciaram na incorporagéo da temética aos estudos/objetivos do
ARQUIANTAR, centrados especialmente na busca de solugbes para a reducédo da emissao de
residuos dos processos de manutencdo, seja através da melhoria dos esquemas de pintura,

seja pela substituicdo gradativa da técnica construtiva adotada para a EACF.

Em virtude do uso continuado das estruturas metalicas na conformagédo dos modulos da EACF
(fig. 7) e considerando as avaliacbes e ensaios realizados, delineou-se como diretriz de projeto

a necessidade de redugdo das superficies com exposi¢gdo ao meio externo como uma das

solugdes, a curto prazo, para minimizagao do problema (fig. 8).

Figura 7 - Vista lateral da EACF onde sao perceptiveis as reentrancias e saliéncias oriundas do

processo de crescimento por unidades compartimentadas (contéineres).

[TTTTT 7

B 1l

Figura 8 - A esquerda, contorno da planta atual da EACF e a direita, contorno proposto no Plano

Diretor, observando-se a quase eliminagao das reentrancias e saliéncias.
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3.3. AVALIAGAO DE INTERFERENCIA NA PAISAGEM

Além das avaliagbes delineadas como zoneamentos, que pressupéem a busca pelo
ordenamento, os estudos referentes a interferéncia na paisagem, centrado na relagdo de
insercdo das estruturas edificadas no contexto paisagistico da Peninsula Keller, assumem
maior importancia principalmente pela auséncia de marco tedrico ou métodos de andlise

passiveis de serem adotados para a Antartica.

Dada as dificuldades encontradas para o estabelecimento de um processo quantitativo de
analise, os estudos para a avaliagdo do impacto paisagistico encontram-se na esfera
conceitual, estando em andamento a sistematizagdo das informagdes e imagens relativas a
evolugao espacial do conjunto edificado da EACF ao longo dos anos, visando estabelecer um
método de analise que permita a aplicabilidade, tanto para eventuais modificagdes previstas no

Plano Diretor, como em futuras edificagbes brasileiras a serem implantadas na Antartica.

E 6bvio que, mesmo sendo identificada uma relagéo de impacto na paisagem, ocasionado pelo
conjunto edificado da EACF, nao seria possivel sugerir sua remogdao, mesmo que parcial.
Porém, em fungdo dos critérios conceituais de “impacto paisagistico” estarem em construcao,
adotou-se o principio da busca da menor interferéncia, ocasionando, entre outras medidas, a
ndo ampliagdo de modulos isolados, buscando o crescimento somente na depressao
topografica em que o corpo principal de Ferraz esta consolidado. E importante ressaltar que a
poluicdo visual na parte frontal do sitio (fig. 9), tida como uma das areas de maior impacto
paisagistico, sera bastante reduzida em fungao da criagdo de um local especifico para guarda
de veiculos (garagem), area de depdsito de caixas e critérios especificos para a denominada

Zona de Uso I, proposta no Zoneamento Ambiental de Uso.
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Figura 9 - Parte frontal da EACF, ocupada por veiculos, contéineres de carga e material das obras

de manutencgao, configurando um ambiente de aparéncia caética.

3.4. AVALIAGAO POS-OCUPAGAO - APO

A metodologia de Avaliagao Pés-ocupagao — APO — é um instrumento de analise que tem
como principal objetivo diagnosticar a relagdo de adequacdo da Estacdo as atividades de
pesquisa e permanéncia dos usuarios. Consiste na avaliagcdo estatistica das respostas dos
usuarios a questionarios e entrevistas especificas. Aos resultados encontrados somam-se as
avaliagbes técnicas, realizadas por profissionais arquitetos, em todos os ambientes da EACF,

sendo os principais resultados preliminares da pesquisa publicados em Alvarez et al, 2004 [6].

O método foi aplicado nas Operagdes Antarticas XXI, XXIl e XXIll, com resultados estatisticos
representados na forma de graficos, constituindo a base para a avaliagao geral. Essa avaliagao
permitiu identificar os problemas mais criticos, sendo as deficiéncias consideradas na

idealizagdo das mudangas previstas e conformadas no novo arranjo da EACF.

Dentre os principais problemas verificados, tanto na pesquisa realizada junto aos usuarios
como nas avaliagdes técnicas, destacam-se: ambientes subdimensionados; conflitos de usos
nos ambientes e nas circulagdes em geral; desconforto acustico nos ambientes privativos e nos
laboratérios; espacos “nobres” sem uso; desperdicio energético, especialmente de
condicionamento térmico; espacgos residuais entre contéineres; e auséncia de area para

armazenamento de caixas (marfinites).
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3.5. OUTROS INSTRUMENTOS
3.5.1. Informagbes da Rede 2

As informagdes coletadas junto aos demais projetos integrantes da Rede 2, seja através dos
resultados efetivos das pesquisas, seja em reunides e encontros informais, foram utilizadas na
elaboracdo do diagnéstico da situacdo atual da EACF e, posteriormente, na avaliagdo das
propostas para o Plano Diretor. As principais informagdes oriundas da Rede 2 referem-se aos
resultados dos projetos de criossolos, das aves, das comunidades vegetais, de esgoto, dos

poluentes organicos persistentes e dos hidrocarbonetos.

O envolvimento da Rede 2 possibilitou resgatar importantes dados pretéritos e as reunides
consecutivas entre os coordenadores de projetos incentivou a troca de informagdes e a

cooperagao mutua, fundamentais para o trabalho integrado.

3.5.2. Reunides AMRJ®/SECIRM°/UFES

Reunides periddicas e consecutivas, com as instituicbes responsaveis pelas decisbes e
estudos de viabilidade no &mbito da logistica, permitiram o alinhamento dos projetos de acordo
com os condicionantes especificos de cada unidade. Essas reunides, ocasionalmente com a
participagdo de diferentes representantes institucionais — em fungdo da mobilidade
caracteristica da carreira militar -, se por um lado resultaram em eventuais retrocessos de
decisbes ja consolidadas, por outro, permitiram o constante aprimoramento das solugdes

adotadas.

As atividades de planejamento das manutengbes de Ferraz tém sido discutidas, desde 2002,
pelo mesmo grupo, ampliando o repertério de seus componentes e capacitando a equipe para
futuras decisbes, independentemente das possiveis substituicbes de cargos no ambito do
PROANTAR.

4. FATORES DE PLANEJAMENTO

Devido, principalmente, as caracteristicas do clima na regido onde se situa a EACF e a

necessidade de que nao ocorressem sérias interferéncias entre a execugéo dos trabalhos de

8 AMRJ — Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, organizagdo militar integrante da Marinha do Brasil, responsavel pelas
obras de manutengéo das edificagbes brasileiras na Antartica.

® SECIRM — Secretaria da Comisséo Interministerial para os Recursos do Mar, responsavel pela coordenagéo e
logistica do Programa Antartico Brasileiro.
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implementagédo do Plano Diretor e as pesquisas, o planejamento para os trabalhos teve que

obedecer a varias condicionantes e premissas.

Um forte fator condicionante, foi a disponibilidade financeira, assim, optamos por idealizar o

Plano Diretor como um todo e orgar seu custo, possibilitando dividi-lo por periodos fiscais.

Com a premissa de ter a EACF nas melhores condi¢gdes possiveis durante o ano polar
internacional, foi estabelecido o tempo de duragdo das obras, sendo o tempo disponivel
dividido em periodos de inverno e verao, dada as condi¢cbes diferenciadas para as atividades e
para o apoio logistico. Dessa forma, as obras foram separadas de acordo com a viabilidade
técnica, ou seja, as que poderiam ser executadas no verdo (obras nas areas externas) e as

que seriam realizadas no inverno (atividades no interior dos ambientes).

Como fator condicionante restritivo, a capacidade de transportar carga e pessoal nas épocas
escolhidas - por avido e por navio — foram aspectos decisérios de planejamento, visando a
disponibilidade necessaria em cada etapa, evitando-se interrupgdes por falta de matéria-prima

e/ou operarios.

Conhecendo os periodos em que a EACF é habitada por um nimero maior de pesquisadores
e, de modo a evitar que os ruidos da obra e a movimentagao de operarios interferissem com os
trabalhos de pesquisa, foram selecionadas quais obras poderiam ser executadas nessas

épocas.

Um fator adicional condicionante para o planejamento foi a disponibilidade de alojamento,
sendo entdo planejada as tarefas também em relagdo ao numero de operarios necessarios x
leitos existentes na EACF. Dessa forma, e considerando um aumento na populacéao flutuante
da EACF durante as obras, também foi prevista a ampliagdo da equipe de apoio, prevendo-se
especialmente o aumento nas atividades relacionadas as refeigdes: do armazenamento,

cocgao, distribuicao até a limpeza em geral.

A equipe de planejamento estabeleceu, também, a seqiiéncia logica de realizagdo das obras,
buscando ocasionar o0 minimo possivel de transtorno no cotidiano da Estagdo, como por
exemplo, a geragdo desnecesséria de fluxo de pessoal e materiais em todos 0os ambientes da
EACF.

E, por fim, tendo sempre em mente que as condigdes climaticas podem impedir a condugao
normal dos trabalhos, o planejamento possui a flexibilidade necessaria para ser alterado em

fungéo de constatagdes realizadas pelo controle da agéo planejada.
Podemos, entao, alinhar, de forma reduzida, os fatores de planejamento considerados:
- Prontificagdo da obra até Outubro de 2007,

- Orgamento total da obra e disponibilidade financeira;
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- Periodos disponiveis para as tarefas;

- Capacidade de transporte de carga e de pessoal para a EACF;

- Minima interferéncia possivel com as pesquisas em andamento;

- Numero de operarios necessario as obras e disponibilidade de acomodagbes;
- Sequéncia logica das obras; e

- Flexibilidade de planejamento.

5. RESULTADOS ALCANCADOS

A partir do redesenho da Estagao, obtiveram-se como principais resultados: redugao da
superficie linear de area metalica a sofrer processo de tratamento contra corrosdo; ampliagdo
da area util de uso; possibilidade de iluminagao natural em quase todos os compartimentos de
permanéncia prolongada; criagdo de local para guarda de veiculos; otimizagdo nos fluxos e
circulagbes em geral; melhoria no conforto acustico; ampliacdo da eficiéncia energética em
relacdo ao condicionamento térmico; unificagdo de paidis; ampliagdo da capacidade de
armazenamento de itens frigorificados; adequacao de area para tratamento do lixo; criagdo de

local para guarda de caixas (marfinites) em uso, dentre outras melhorias.

A fig. 10 apresenta os arranjos atual e o proposto para o Plano Diretor da Estagdo Antartica
Comandante Ferraz, ressaltando-se que as diretrizes do Plano estdo previstas para serem

validas por 10 (dez) anos, com revisbes periddicas a cada 02 (dois) anos.

E perceptivel que o novo arranjo possibilita uma melhor distribuicdo funcional através da
setorizacdo de fungdes e, consequientemente, compartimentagdo dos ruidos provenientes

das diversas atividades, reduzindo o desconforto acustico para os usuarios da Estagao.

Embora os estudos relacionados a corrosdo induzam a busca de novas tecnologias,
adequadas ambientalmente aos condicionantes antarticos e que reduzam os investimentos em
manutengdao, o conhecimento adquirido pelo Brasil na técnica construtiva adotada e a
inviabilidade técnica e financeira para uma brusca mudanca de tecnologia levaram ao
consenso de se adotar procedimentos que tornem as atividades de manutenciao mais
eficientes e com menor custo. Assim, as obras de ampliagdes foram previstas para serem
executadas com a mesma técnica, reduzindo o desperdicio — especialmente através do
detalhamento de projetos -, e incorporando esquemas de pintura de acordo com os resultados

obtidos nos ensaios de corrosao acelerado e ndo acelerado [7].
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No que tange ao esforgo de projeto, o arranjo proposto reduz as reentrancias e saliéncias
atualmente existentes, obtendo, para o corpo principal da EACF, a ampliagdo em cerca de 45%
da area util com reducdo de aproximadamente 30% em comprimento linear das paredes
metalicas a serem tratadas. A definicdo de uma planta compacta também auxilia na
otimizagao dos sistemas de aquecimento e, conseqientemente, na otimizagao da matriz

energética.

O novo desenho da EACF estabelece ambientes mais generosos, tais como as ampliagbes
previstas nos camarotes, sala de estar, sala de video, copal/cozinha, paidis, frigorificas,
laboratérios, dentre outros, com um pequeno acréscimo no numero de usuarios. Os
ambientes foram projetados de forma a ampliar o conforto, a seguranga e a funcionalidade
dos ambientes em geral sendo, na maioria das vezes, adotado o principio de aproveitamento

dos espacos intersticiais entre moédulos.

Na area de ampliagdo efetiva — paidis e garagem — as novas construgdes, além de atenderem
aos quesitos funcionais, auxiliam na reducdo do impacto paisagistico ocasionado pela atual
inexisténcia de ambientes adequados para guarda de materiais e veiculos que ficam
espalhados aleatoriamente em frente a Estacdo. Além disso, a guarda dos veiculos num local
adequado permitira atividades de manutencao durante o inverno e, certamente, a redugao da

degradacgao de seus materiais e componentes pela ndo exposig¢do as intempéries.
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Figura 10 — Acima, arranjo atual da EACF (area = 1.660 m?; perimetro = 525 m); abaixo, arranjo

proposto pelo Plano Diretor (area = 2.410 m?; perimetro = 362 m).

5.1. Etapas previstas

Embora o plano tenha sido elaborado para ser realizado em 10 (dez) anos, foram definidas,
otimisticamente, quatro etapas, prevendo-se a possibilidade de conclusao das obras em 2007,
visando contemplar os pesquisadores com instalagdes adequadas e coerentes com as

comemoracgoes e intercambios previstos para o Ano Polar Internacional.

A primeira etapa de obras tera inicio em outubro proximo, quando serdo realizadas as
ampliagdes de parte dos camarotes, construgcao das anteparas dos novos paidis, construgdo de

um mezanino para guarda de caixas, reforma nos banheiros e outras pequenas obras.

A segunda etapa, com inicio previsto para abril de 2006, prevé a compartimentagdo da area
de paidis, instalagao do incinerador, reforma no corredor principal, construcdo dos sanitarios
externos, instalacdo de nova camara frigorifica e a construgdo do “hall” entre a lavanderia e a

nova frigorifica.

Para o verao 2006/2007, a terceira etapa contemplara as seguintes obras: construgdo da
garagem, ampliacdo da praga de maquinas, reforma dos laboratérios, reforma do
compartimento de gas, construgdo da nova lavanderia, constru¢do do acesso secundario aos

camarotes e reforma de cinco camarotes.
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A quarta etapa, que depende da avaliagdo do sucesso das anteriores e de um investimento
adicional em recursos humanos e financeiros, podera sofrer novo planejamento, estando
prevista para ocorrer no periodo do inverno de 2007 (abril a outubro), com as seguintes
principais obras: construcao dos camarotes novos (na antiga biblioteca), reforma no alojamento
do AMRJ, reforma na copa/cozinha, instalacido de camaras de freezer e despensa na cozinha,
reforma da sala de video, instalagdo do ginasio/sala de jogos, montagem da biblioteca e sala
de computacgdo, reforma da sala de radio/camarote, reforma no paiol de pronto uso,
reposicionamento do gerador de emergéncia, reforma na oficina e no paiol de eletronica e

criacédo do centro de documentacéo.

7. COMENTARIOS FINAIS

Os conceitos e critérios adotados para o Plano Diretor da Estagdo Antartica Comandante
Ferraz passam, necessariamente, pela VIABILIDADE TECNICA, AMBIENTAL E FINANCEIRA
do Programa Antartico Brasileiro. Ressalta-se que, paralelamente a constru¢do do Plano, esta
sendo elaborado um programa de gerenciamento ambiental com a determinagdo de
indicadores de monitoramento, visando estabelecer um método de avaliagao dos resultados

previstos e efetivamente alcancados.

Sob o aspecto da técnica construtiva adotada, ndo foi possivel a mudanca daquela que é
atualmente empregada por uma tecnologia mais apropriada, sob o ponto de vista das
eficiéncias ambiental e financeira. No entanto, os estudos em andamento ja indicam a
aplicagdo de novas tecnologias em provaveis futuras instalagdes brasileiras na Antartica,
conciliando o repertério de conhecimento adquirido no manejo de elementos metéalicos com a
possibilidade de incorporagao de materiais como madeira e PVC, de maior durabilidade e

menor investimento em manutengao.

Por fim, considerando que os procedimentos do Brasil na regido da Peninsula Antartica
funcionam como um pdlo irradiador de acdes, tanto nas bases e estagbes das proximidades
como diretamente nas agbes dentro do préprio Pais, o esfor¢o brasileiro na busca da
exceléncia ambiental e construtiva sera disponibilizado para qualquer outra nacgéo,
especialmente as latino-americanas, num exemplo de coeréncia com o0s principios que

regulamentam o ultimo continente.
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