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1. Introducao

Os estudos tecnol6gicos no ambito do Programa Antartico Brasileiro encontram-se em
desenvolvimento objetivando aumentar o desempenho ambiental da Estacao Antartica
Comandante Ferraz através da otimizagao de eficiéncia de construgéo e dos padroes
de utilizagdo das instalacées. Embora eficiente no que diz respeito ao conforto dos
usuarios, o sistema hidro-sanitario da EACF é um dos principais geradores de impacto
ambiental no sitio de inser¢do. Estudos anteriores realizados sobre a qualidade da
agua do mar na Baia do Almirantado evidenciaram o impacto aportado pelo
lancamento de esgoto sanitario tratado na estagdo antartica brasileira. O sistema
anterior de tratamento possuia capacidade equivalente a 45 pessoas, sendo composto
por caixas de gordura compartimentadas, 4 tanques sépticos em série dois a dois, €
dois filtros anaerdbios também em série que recebiam o efluente dos tanques
sépticos. Este tipo de sistema de tratamento possui capacidade limitada de remogéao
de matéria organica (eficiéncia = 65% em relagdo a DBOS5), de nutrientes (eficiéncia <
30%) e de coliformes termotolerantes.

2. Objetivo

No caso da EACF, o desafio consistiu na substituicdo da ETE anterior por uma nova,
capaz de mitigar o impacto do langcamento na Baia do Almirantado, respeitando as
exigéncias quanto a disponibilidade de area, a logistica de transporte de materiais e
equipamentos, bem como no planejamento das atividades de operagdo e de
manutengado da ETE apds sua entrada em funcionamento. As baixas temperaturas
também foram uma condicionante, prevendo-se a operagao do sistema sempre sob
temperatura positiva.

3. Material e Métodos

A tecnologia de tratamento foi desenvolvida no Nucleo Agua da UFES, tendo como
principais caracteristicas a compacidade e a reduzida demanda de operagdo e de
manutencgdo. A ETE nova é composta por um reator RAC com 12,5 m3 de volume util
(3 tanques em série), um FBAS com 5,0 m3, um decantador secundario com 5,0 m3 e
um reator UV com 6 canais com lampadas emersas. O meio granular do FBAS é
flutuante e totalmente submerso, sendo composto por eletrodutos cortados com
didmetro efetivo de 25 mm, comprimento de 26 mm, superficie especifica de 250
m2/m3 e densidade de 0,85. Um compressor injeta ar na base do FBAS, que atravessa
o leito em fluxo ascendente, em sentido co-corrente com o esgoto. As operagdes de
manutencdo da ETE compreendem o descarte esporadico de lodo do RAC, bem como
a rotineira remocao do lodo do decantador através de bombeamento automatizado. O
periodo de monitoramento tera duragcdo de 1 ano, para avaliar o desempenho do
conjunto durante o ver&o e o inverno (Figuras 1a e 1b).



4. Resultados e discussao

Os principais desafios tecnolégicos para a implantagdo de ETEs no continente
Antartico sdo: a eficiéncia na remogdo de matéria organica e microrganismos
presentes no esgoto, a estabilidade do sistema frente as condigbes climaticas, a
logistica de construgao, a robustez e a simplicidade de operacao e de manutengao. No
caso da EACF, o espaco total disponivel para implantacao da ETE era de apenas 65
m2, em uma area situada embaixo do heliponto (Figura 1b).
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Figura I — (A) detalhe do reator UV instalado na EACF; (B) vista aérea da EACF com heliponto em
primeiro plano.

Considerando a populagdo maxima a ser atendida, totalizando 75 pessoas, a
demanda relativa de area da nova ETE atingiu o valor de 0,87 m#hab. No que se
refere a obra de implantacao, as limitagdes fisicas do local, que conduziram a opg¢ao
por uma ETE compacta, foram: pé direito inferior a 2,4 m, lencol freatico muito alto e
solo congelado. Outro aspecto importante refere-se a necessidade de climatizagéo do
ambiente, uma vez que a principal etapa do tratamento € composta por processos
biologicos (Tabela 1). Para evitar o colapso do sistema, foi prevista a climatizagdo do
compartimento interno através de aquecedores a base de energia elétrica, prevendo-
se uma temperatura interior minima de 15° C durante o inverno.

Tabela 1 — Dados sobre demanda de drea e de energia da ETE compacta.

Item Unidade Valor
Vaz3ao total m3/d 13
Area total 2 65
Area de circulagédo m2 35
Demanda de area m2/hab 0,87
Poténcia instalada cv 3,5
Poténcia relativa cv/hab 0,05

Conforme a descricao ja realizada, a ETE compacta € capaz de realizar o tratamento a
nivel secundario com desinfecgao, tendo sido dimensionada para produzir um efluente
final que atenda aos padrdes de balneabilidade da resolugdo do CONAMA n°
357/2005 e aos padrbes da O.M.S. (Organizacdo Mundial de Saude), conforme Tabela
2.



Tabela 2 — Desempenho previsto para o tratamento com a instalagdo da nova ETE.

Etapa do tratamento SS DBO5 DQO NTK E. coli
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (NMP/100mL)
Esgoto bruto 350 360 650 75 1x10’
RAC 100 120 240 70 1x10°
FBAS + Decantador 30 30 100 15 1x10°
uv 30 30 100 15 1x10°

5. Conclusao

Uma nova ETE compacta, que associa em série 0s processos de um reator anaerébio
compartimentado, um filtro biolégico aerado submerso e desinfec¢do ultravioleta, foi
implantada na Estacdo Antartica Comandante Ferraz, objetivando-se produzir um
efluente final de acordo com padrdes de balneabilidade brasileiros e da O.M.S. Trata-
se de uma importante ferramenta de mitigacdo dos impactos ambientais
historicamente aportados pela EACF na Baia do Almirantado — Antartica.
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