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1. INTRODUGCAO

Com a necessidade de uma base provisdria, apds o incéndio ocorrido em fevereiro de 2012 na edificagdo principal
da Estagdo Antartica Comandante Ferraz (EACF) do Brasil, localizada na Peninsula Keller na Baia do Almirantado, a
Secretaria da Comissdo Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM) implementou os denominados Mddulos
Antarticos Emergenciais (MAE), conforme relatado no Documento de Informacdo apresentado na RAPAL XXIII
(ALVAREZ; VARGAS, 2012). Com a funcdo de servir para apoiar tanto a continuidade das pesquisas cientificas
realizadas no local como as demais atividades operacionais e logisticas, teve sua fabricacdao e posterior montagem
baseado nos critérios definidos no Termo de Referéncia para a elaboragdo das propostas, ressaltando-se que foi
estabelecido como limite populacional até 65 pessoas no verdo e cerca de 15 no inverno (MARINHA DO BRASIL,
2012).

A proposta escolhida foi da empresa Weatherhaven™ Canada Resources Ltd.,, que é especializada em
acampamentos e abrigos relocdveis de pronto uso, com ampla experiéncia em regides polares e dominio no
fornecimento desse tipo de instalagdes na Antartica (WEATHERHAVEN, 2012).

Particularmente, a solucdo técnica sugerida pela WCRL chamou a atencdo do Grupo de Trabalho formado para
realizar a avaliagdo das propostas, ao apresentar um tipo original de mddulo, patenteado pela empresa, chamado
HERCon™ (Hard-Wall Expandable Redeployable Container, ou, em portugués, Contéiner Expansivel e Reimplantavel
de Parede Rigida). Trata-se de um mddulo com formato de contéiner quando fechado, que quando é aberto quase
triplica de tamanho, ou seja, um HERCon Senior aberto possui area interna de quase 3 (trés) vezes a de um
contéiner padrdo, e um par de HERCon Junior (% Senior) abertos possuem drea interna de quase 6 (seis) vezes o
mesmo contéiner ISO. O HERCon é facil de transportar, justamente por ter formato de contéiner, sendo também
pratico e de rapida instalagdo (MECH, 2013).

Além dos HERCon também foram utilizados contéineres padrées e modificados, de acordo com a fungdo a
desempenhar, totalizando 39, incluindo ferramentas e outros materiais (MECH, 2013).

O complexo principal de mddulos foi instalado na parte superior do heliponto pré-existente, localizado préoximo de
onde ficava o corpo principal da Estagdo (Figuras 1 e 2). Aproveitando-se de sua superficie plana, nivelada e bem
estruturada, economizou-se tempo e dispéndios que seriam necessarios para a preparagdo de terreno, caso fosse
escolhido outro local para a montagem das unidades. Para o pouso das aeronaves outra drea foi definida.
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Apds a assinatura do contrato, as unidades foram construidas em 5 (cinco) meses, sendo fkue a
montagem no local ocorreu em 28 dias apenas. As Figuras 3 e 4 mostram os MAE prontos para o uso.
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Figura 3 — Vista aérea dos NMAE. Fonte: Acervo LPP/UFES.

).

Figura — Vista externa dos MAE. onte: Acervo LPP/UES (2613).

Alguns outros médulos — como o do laboratério, do incinerador e dos geradores de energia — foram instalados nas
proximidades do heliponto, minimizando a interferéncia no terreno e, por conseguinte, atendendo mais facilmente
as exigéncias ambientais pré-estabelecidas (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS, 2013).

Apds a assinatura do contrato, as unidades foram construidas em 5 (cinco) meses, sendo que a montagem no local
ocorreu em 28 dias apenas. Os MAE estdo em uso e, atendendo as exigéncias da SECIRM, devem possuir vida util
minima de 5 (cinco) anos, com a possibilidade de desmonte e relocagdo, de acordo com as demandas que se
apresentem (MARINHA DO BRASIL, 2012).

Para que os MAE possam funcionar adequadamente durante os préximos anos, cumprindo o seu papel e servindo
as necessidades de seus usuarios, esta sendo elaborado um plano de manutencdo do complexo buscando assegurar
o controle de qualidade e o melhor desempenho possivel do mesmo. Assim, para a elaboragdo desse plano, esta
pesquisa foi direcionada para o desenvolvimento de uma metodologia visando a obtencdo das informagdes
especificas para o planejamento das manutengdes, bem como gerar informagdes desejaveis para o aprimoramento
tecnoldgico sobre edificagcGes antarticas. Dessa forma, considerou-se como de fundamental importdncia no
processo realizar uma avaliagdo do desempenho das edificagGes, ja em sua fase de uso, a partir da satisfacdo dos
seus atuais usudrios.
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2. METODOLOGIA

O método do trabalho — sintetizado no esquema da Figura 5 — consistiu basicamente em 5 (cinco) etapas.

| ETAPA 1. Reconhecimento e embasamento teérico
- Vigita in loco
-Revisiio bibliografica e documental
- Sistematizagio de informagGes

r ™,
ETAPA I Estabelecimento do foco da pesquisa
- Defini¢éio dos aspectos a serem avaliados e dos principais
instrumentos para a obtencéio de dados (Avaliagio Pos-
Ocupagio)

ETAPAIIL Instrumentacéio e aplicacdo da ferramenta
-Elaboragfio de questionario
- Aplicagéo junto aos usuarios

ETAPAIV. Tratamento do material recebido
- Coleta de informagdes
- Tabulag@o e sistematizaciio de dados

ETAPA V. Avaliacio final
- Analize das informagGes
- Estabelecimento dos resultados e conclusdes

Figura — Diagrama sintese da Metodologia adotada.

Inicialmente, na primeira etapa, foi feito o reconhecimento do objeto de estudo por meio de visitas in loco, onde
foram identificados possiveis aspectos a serem avaliados, criando-se também um banco de imagens. Durante a fase
de embasamento tedrico, foi feita ampla revisdo bibliografica e documental sobre os MAE; sobre a ocupacgdo e
experiéncia do Brasil e de outros paises na Antartica; sobre os possiveis métodos e procedimentos de avaliagdo, em
paralelo a exemplos de investigacdes semelhantes. Ao longo dessa etapa os dados obtidos foram sistematizados
visando facilitar a posterior correlagdo dos dados.

Na segunda etapa, foi estabelecido o foco da pesquisa, com a definicdo dos aspectos a serem avaliados —
categorizado de acordo com a relevancia no contexto de analise —, e os principais instrumentos para a obtencdo de
dados (avaliagdo in loco e questionario com os usuarios).

A NBR 15575-1 (ABNT, 2013) apresenta uma lista de exigéncias dos usuarios, que é utilizada como referéncia para o
estabelecimento dos requisitos e critérios estabelecidos na Norma de Desempenho e que serviram de base para a
escolha dos aspectos considerados nesta avaliacdo. As referidas exigéncias se enquadram em trés instancias gerais:
seguranga, habitabilidade e sustentabilidade. Também se considerou que “os requisitos de desempenho derivados
de todas as exigéncias dos usuarios podem resultar em uma lista muito extensa; neste sentido é conveniente limitar
o numero de requisitos a serem considerados em um contexto de uso definido” (ABNT, 2013, p. 12).

Adotou-se como referéncia a metodologia de Avaliagdo Pds-Ocupagdao (APO) do Ambiente Construido (ORNSTEIN,
1992), que indica o usuario como sendo uma fonte de informagdes importantes e necessarias para a avaliagdo. Essa
metodologia foi empregada na avaliagdo e manutencdo das instalagdes anteriores da EACF e na elaboragdo de seu
Plano Diretor, mostrando-se adequada as condicGes especificas do ambiente antartico (ALVAREZ; CASAGRANDE;
WOELFFEL, 2004). De acordo com Ornstein (1992), a APO é um mecanismo para auxiliar no controle de qualidade
do ambiente construido em sua fase de uso, quando sua eficiéncia é medida pela satisfacdo dos usuarios,
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considerando que “[...] pesquisas tém demonstrado que leigos percebem objetos arquitetonicos e urbanos de
forma distinta dos arquitetos” (ORNSTEIN, 1992, p. 87). Margarido (1989, p. 18) afirma que “O grande
experimentador é o usuario que, no dia-a-dia, testa todos os aspectos da construgdo. A singularidade desse
pesquisador é que ele ndo possui formagdo especifica, sendo, seus depoimentos, entretanto, da maior
importancia”.

Na terceira etapa, foi feita a instrumentagdo para a avaliagdo e a aplicagdo da ferramenta. Segundo Ornstein (1992),
questionarios sdo umas das técnicas mais utilizadas internacionalmente para a realizagdo de avaliagGes e tem a
vantagem de poderem ser aplicados simultaneamente a grande numero de informantes em curto prazo.
Considerando esses principios, o tempo habil e o nivel educacional da populagdo amostral, elaborou-se um
questionario estruturado e misto, que foi respondido pelos préprios usudrios dos MAE, individualmente. Foram
feitas perguntas sobre os respondentes e sobre suas percepgdes e informagdes em relagao ao objeto de estudo. As
perguntas, objetivas, foram elaboradas buscando-se simplificar o processo, sendo também estabelecidos locais de
preenchimento textual para o acréscimo de especificidades e possiveis informagSes inesperadas. Também foi
adotada uma escalas de valores — de acordo com a importéancia do item no contexto geral —, facilitando a posterior
tabulagdo e interpretagao dos dados. Para a elaboragdo do questionario foram utilizados exemplos de referéncia,
como os de Ornstein (1992), Bissoli (2007), Nico-Rodrigues (2008), Fanticele (2011) e Woelffel (2011).

Na quarta etapa, com o recebimento dos questionarios respondidos, foi feito o tratamento desse material, com a
coleta de informagdes e a tabulagdo e sistematizagao de dados, principalmente por meio de planilhas. Para melhor
quantificar as avaliagdes, foram atribuidos valores para a qualificagdo dada pelos usuarios aos aspectos indicados no
questionario, ou seja: +2 para ‘excelente’, +1 para ‘boa’, 0 (zero) para ‘razoavel’, -1 para ‘ruim’ e -2 para ‘péssima’.
Para o calculo das médias, dividiu-se o intervalo de -2 a +2 em cinco partes iguais com diferenca de 0,8 de uma para
outra. Para os valores intermediarios optou-se por adotar as duas qualificagdes que se interseccionam, como por
exemplo razoavel/boa, boa/excelente, etc.

Na ultima etapa, da avaliacdo final, foi feita a analise das informacgGes sistematizadas, estabelecendo-se os
resultados e diretrizes para o plano de manutencgao.
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3. RESULTADOS ALCANCADOS

O questionario elaborado para a pesquisa foi respondido por toda a populagdo residente, ou seja, os 15 militares
gue passam o inverno nos MAEs, obtendo-se informagdes relevantes sobre os diversos aspectos considerados. Os
dados tabulados sdo apresentados nas Tabelas 1 e 2, seguidas da analise das informacgdes coletadas:

ASPECTOS AVALIADOS QUALIFICACAO DADA PELOS USUARIOS MEDIAS
Sensagdo térmica dentro dos MAE U L T o TSRS TEE T | 1,33 | Excelent
ensacdo térmica dentro dos . 1111212 1[32] 1 102 112 112] 1 , xcelente
Isolamento d laca biente ext Tlolol ol ol ol T[Tl FIE T l+0,60 | B
solamento do som em relacdo ao ambiente externo. | 1 1 1 1l1]113] 1 ! oa
. + | +| + + + +- + i
Isolamento do som entre os cdmodos. 11101 0 1 0 1 0 111 00 1 0| 0 +0,40 | Razoavel/Boa
. . + |+ 4]+ + +| ]+ ]+
Qualidade do som dentro dos comodos. 1111112l 1 0|0|0 21202|1] 2 0|0/ +1,00 | Boa
. + + +| +| - + + ,
Privacidade dentro dos MAE. 1 0 1 0 1111 0|0 0 1 0 ) 0 +0,27 | Razoavel
lluminagdo natural bient ol T ol T T [ 4060 | B
uminagdo natural nos ambientes. 111l1 11101 il1lal1l1l1]1 ! oa
. . + ||+ ]+ | [ ]| [ ]+
lluminacgao artificial dos ambientes. 11112l 1] 2] 2 0 1l2l1l2]1]1l2]1 +1,33 | Excelente
S dentro dos MAE ++++++++++++++++127E|t
egurancga dentro dos . o 101010 1)1] 1] 1120203 1|11 1|1 , xcelente
. . + |+ 4] +] + + P e I e N
Funcionalidade dos MAE. 1l1l1l1l1 0 1 0 1lal2l1]1]1]1 +1,00 | Boa
R . . + |+ + +| + + |+ ]| ]+
Divisdo dos ambientes internos. 1l1]1 0 111 0|0 1120211/ 12 0]/ +0,93 | Boa
s . + | +| + +|+ ] ]+ +
Flexibilidade dos ambientes. 112l 1 0 111 0|0 1lalal1]1l2 0| +1,00 | Boa
+ |+ + + + +| + -
Adequabilidade de equipamentos e mobilidrio. 0 0 0|0 0|0 0 40,40 | Razoével/Boa
111 1 1 1 1|1 1
E . td . t +++0+0+++++++0++093B
uncionamento de equipamentos. 1l1l1 1 111011202 1] 1 1 I oa
Sensacdo ao t teriais construti ol ol ol ol e L [ 4093 | B
ensag¢do ao toque nos materiais construtivos. 1 1 1 1 S 11011 ! oa
. + + +|+| + ||| ]|+
Aparéncia externa dos MAE. 1 0 1 0 112l 1 0 2121201]112]1 +1,13 | Boa
+ | 4]+ +] +] + Eo I IR [ I (R
Aparéncia interna dos MAE. 1l1l1l1]1l2] 1 0 2121212l 112] 2 +1,40 | Excelente
Insercdo dos MAE na pai T o TEE T ol SRR I [ 42,20 | Boa/Excelent
nser¢do dos na paisagem. 1111 112 1 2111202 1]2]1 , oa/Excelente
MEDIA GERAL = +0,93 | Boa
. . . +| + +| 4| + Eo S S R I )
Satisfagdo em relagdo aos MAE, de maneira geral. 0 111 0 1l2l1 0 1120211112l 1 +1,07 | Boa
LEGENDA
+2 | Excelente | +1 | Boa IO | Razoavel |-1 | Ruim ﬂ

Tabela — Aspectos avaliados e qualificag6es dadas pelos usuadrios.
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ASPECTOS RELEVANTES x QUANTIDADE DE MARCAGOES

Calor ou frio em ambiente

Diferencga de temperatura dentro de ambiente

Diferenca de temperatura interior/exterior (choque térmico)

Incomodo devido a ruido

Falta de privacidade

Ambiente inadequado

Equipamento, instalagdo ou mobilidrio inadequado

Equipamento, instalagdo ou mobilidrio danificado ou com mau funcionamento
Equipamento, instalagdo ou mobilidrio inadequado para o uso confortavel e seguro
Dificuldade ou desconforto em relagdo a automagao de algum equipamento
Dificuldade ao circular pelos MAE devido a desniveis ou irregularidades no piso
Dificuldade ao circular pelos MAE devido a organizagdo dos ambientes

Entrada indevida de agua por problema de vedagdo

Umidade ou mofo 1
Correntes de ar indesejaveis

|

owww\nxn.h.u‘ H

Fumaga, gases, poeira ou cheiros indesejaveis 5
Sensacgdo de enclausuramento ou falta de ar 1
Sensacdo de instabilidade dos MAE 4
Material desagraddvel ao toque 1
Inseguranga quanto ao risco de acidentes 3

Tabela - Problemas a serem identificados e quantidade de marcagoes.

Em relagdo aos aspectos inerentes a condi¢do de conforto térmico, a qualificagdo dada pelos usuarios, em média,
foi excelente (+1,33). Entretanto, na identificacdo de problemas relacionados a esse aspecto, houve 11 marcagGes
para ‘calor ou frio em ambientes’, sendo que se sente mais calor nos sanitarios, e mais frio na area dos paidis e
frigorificas, nos compartimentos montados a partir de contéineres expansiveis, em particular, refeitério, cozinha e
camarotes, principalmente aqueles das extremidades, tanto no lado norte como no sul. Também foi apontada
dificuldade em controlar a temperatura interior e manté-la estavel, devido ao sistema de ajuste analdgico.
Ressaltou-se a importancia de se atentar, em especial, para a enfermaria, onde a temperatura deve ser muito bem
controlada, em funcdo da conservacdo de medicamentos e utensilios. Ademais, houve 9 (nove) marcagdes para
‘diferenca de temperatura dentro de ambiente’, que ocorre, principalmente, nos camarotes, dependendo da
proximidade com aquecedores, janelas, portas e piso.

Percebeu-se a estreita relagdo entre a sensac¢do térmica dos usudrios e a estanqueidade dos MAE, uma vez que, ao
falar de calor e frio em ambientes, varios respondentes comentaram sobre a entrada indevida de ar através de
janelas e portas, em funcdo da vedacdo deficiente das mesmas. Foram também relatadas a necessidade de
acréscimo de batentes e a aplica¢do de borracha de silicone em portas para amenizar o problema.

Seguindo nesse parametro, o maior nimero de marcagGes (13) foi para ‘correntes de ar indesejdveis’ e ‘entrada
indevida de agua através de janelas e portas’. Novamente, os compartimentos montados a partir de contéineres
expansiveis, em particular, refeitério, cozinha e, principalmente, os camarotes foram apontados como os ambientes
em que mais se sofre com correntes de ar indesejaveis. J4 em relagdo a entrada indevida de 4gua, fez-se referéncia
mais ao complexo como um todo.

O item ‘fumaca, gases, poeira ou cheiros indesejaveis’ foi marcado 5 (cinco) vezes, com relatos que, dependendo da
direcdo dos ventos, a descarga dos geradores adentra os MAE.

Outro aspecto avaliado foi o conforto acustico e a qualidade do som nos MAE. Quanto ao isolamento em relagdo ao
exterior e entre os cdmodos, a qualificacdo dada pelos usuarios foi, em média, boa (+0,60) e razoavel/boa (+0,40),
respectivamente. Acredita-se que o eventual desconforto é ocasionado, provavelmente, pelos ruidos provenientes
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do gerador e dos aquecedores, que foram indicados pelos respondentes principalmente nos camarotes A3, B3 e C3.
Ja em relagdo a qualidade do som dentro dos comodos, a avaliagdo média foi boa (+1,00).

O aspecto que recebeu a pior qualificagdo foi o da privacidade, sendo o Unico item a receber um voto de ‘péssimo’
e obtendo média de +0,27 (razoavel). Ressalta-se que a avaliagdo foi feita no inverno, quando o nimero de pessoas
nos MAE é reduzido, ou seja, durante o verdo a situagdo pode piorar. Esse problema se tornou mais evidente nos
banheiros, que tém os nichos dos chuveiros e dos sanitarios fechados somente por cortinas, enfatizando que o
conceito adotado para os MAEs é de um acampamento avangado.

Em relagdo ao aspecto da funcionalidade, que recebeu qualificagdo de +1,00 (boa), houve 4 (quatro) marcagdes
para ‘ambiente que ndo cumpre sua devida funcdo ou que é inadequado para a quantidade de pessoas que o
utiliza’, com destaque para o refeitdrio, que foi considerado pequeno, em caso de lotagdo maxima.

O item ‘divisdo dos ambientes internos’ recebeu qualificagdo de +0,93 (boa) e nenhum respondente indicou
dificuldade ao circular pelos MAE devido a organizagdo do complexo. Foram observadas indicagdes de desconforto
na altura dos degraus nas portas do corredor, e a existéncia de bolhas no piso de um camarote.

Qualificou-se a ‘flexibilidade dos ambientes dos MAE em rela¢do ao uso’ como boa (+1,00), sendo que foi relatada a
transformag¢do de um camarote em sala de estar, onde teriam sido dispostas poltronas inflaveis e instalados
aparelhos televisores, sendo essa acdo passivel de ser executada no inverno, quando a populagdo reduz de 65 para
15 usuarios. Ainda assim, demanda-se mais espago para convivio e recreagdo.

Os equipamentos e mobiliario dos MAE receberam +0,40 (razodvel/boa) de qualificagdo em adequabilidade para o
cumprimento de suas fungGes e houve 7 (sete) marcagGes para problemas nesse sentido. Os armarios dos
camarotes sdo considerados pequenos e foi relatada a falta de mesas e cadeiras nos camarotes, bem como uma
maior quantidade dessas no escritorio. Demandam-se compartimentos para guardar materiais de limpeza e
manutenc¢do, bancada e pia apropriadas para a enfermaria, assim como mais armarios e equipamentos na cozinha,
onde teriam sido instaladas prateleiras e dispostas mesas improvisadamente.

Quanto ao funcionamento dos equipamentos a qualificacdo foi de +0,93 (boa), sendo que houve 7 (sete) marca¢des
para ‘equipamento, instalagdo ou mobilidrio danificado ou com mau funcionamento’. De acordo os usuarios, os
batentes, dobradicas e maganetas das portas sdo frageis, sendo que os batentes ja apresentam pontos de corrosao;
algumas dobradicas estdao cedendo e as maganetas congelam, travando a porta.

Um dos principais aspectos que deve ser avaliado com especial atencdo refere-se a dificuldade em relagdo a
automacdo das Estacdes de Tratamento de Esgoto e Agua (ETE/ETA), que teriam apresentado seguidas panes.

Pequenos aspectos que conduzem a algum desconforto ergondmico também foram apontados, como em relagdo a
altura de chuveiros, espelhos e pias, e até mesmo do teto (pé direito).

Obteve-se o conceito +1,33 (excelente) para a iluminagdo artificial dos ambientes, apesar de ter havido uma
reclamacgdo em relagdo a quantidade de interruptores, que seria insuficiente. Ja para a iluminagdo natural obteve-se
40,60 (boa, porém bem préxima de razodvel) recebendo 2 (dois) votos de ‘ruim’. No entanto, ressalta-se que no
periodo do inverno, a disponibilidade de iluminagdo natural é reduzida devido ao aumento das horas de noite
caracteristico da latitude do lugar.

O aspecto ‘seguranca’ recebeu nota +1,27 (excelente) e ndo houve nenhum relato de acidentes dentro dos MAE.
Porém, aponta-se risco de queda na darea externa, em especial na regido sob o heliponto — ja existente antes da
instalacdo dos MAEs —, onde o piso é escorregadio, sendo que a situagdo viria sendo parcialmente atenuada com o
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uso de passarelas de madeira improvisadas. Devido a altura reduzida do teto — cujo ambiente nado foi projetado para
0 uso —, relata-se a ocorréncia de leves contusdes craniofaciais frequentes.

Além disso, apesar dos MAE possuirem equipamentos adequados de combate a incéndio - que foi uma exigéncia
desde o inicio do processo de aquisi¢do —, ha uma preocupagdo com a quantidade materiais inflamaveis em seu
interior. A maior preocupagdo recai sobre um eventual principio de incéndio sob o heliponto que pudesse ocasionar
a ascensdo do fogo para os MAEs. Também na area externa é sentida a falta de sinalizagdo de emergéncia e de
revestimento antiderrapante nos degraus das escadas.

Para completar a analise do quesito seguranga, observa-se que as portas abrem para fora e ndo sdo estanques,
assim, caso ocorresse uma nevasca de grandes proporgdes, haveria o risco das pessoas ficarem presas. Ressalta-se,
no entanto, que as normas especificas de seguranga exigem que as portas sejam abertas no sentido do transito para
a fuga.

Quando perguntados sobre a sensagdo de segurancga, 4 (quatro) respondentes marcaram que ja tiveram a sensagdo
de que os MAEs estariam instaveis, devido a trepida¢des causadas por ventos fortes e pela vibragdo das maquinas
de lavar e secar.

A sensagdo ao toque nos materiais construtivos foi considerada boa (+0,93), mas houve reclamagées em relagdo ao
material utilizado no piso, que seria sensivel a arranhdes.

Quanto as aparéncias externa e interna dos MAE as notas foram, respectivamente, boa (+1,13) e excelente (+1,40),
observando-se ser o aspecto melhor avaliado no levantamento.

O ultimo dos aspectos especificos avaliados — inser¢cdo dos MAE na paisagem — recebeu +1,20 (boa/excelente).

Por fim, em média os respondentes deram nota de +1,07 (boa) para ‘satisfacdo em relagdo aos MAE, de maneira
geral’. Calculando a média de todos os aspectos avaliados juntos obteve-se o valor de +0,93 (boa), ou seja, chegou-
se préximo a avaliagdo dos usudrios. Isso mostra que os aspectos indicados no questiondrio tém real significancia na
avalia¢do geral, tendo sido adequadamente escolhidos e equilibrados entre si.

4. CONCLUSOES

A metodologia adotada visou estabelecer os aspectos que poderiam ser melhorados nas operagées de manutengao,
sendo por isso tratados ndo somente os resultados estatisticos, mas as observag¢des individuais também. No
entanto, observa-se que tratando-se de uma base proviséria — ou seja, um acampamento avancado — os MAE
apresentam qualidades que permitem a permanéncia na Antartica com adequado conforto e seguranga. E
importante ressaltar, também, que as antigas edificacdes da EACF possuiam um nivel de conforto superior, quando
comparado a outras estagcdes no entorno, sendo natural que as avaliagdes sejam comparativas por quem ja esteve
na Estagdo anteriormente.

Para que os MAE possam atender ainda melhor as demandas e aos seus usudrios, sugerem-se algumas melhorias a
serem realizadas, com base na avaliacdo realizada, descritas a seguir:

e Avaliagdo de viabilidade de instalagdo de sistema com controle individual de temperatura nos ambientes
de longa permanéncia, tais como camarotes, enfermaria e refeitério.

e Reposicionamento da saida dos gases dos geradores, para evitar a entrada de particulas e gases indevidos
nos MAE, bem como para reduzir o incbmodo por ruidos;
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e Ampliagdo do refeitdrio;

e Reduc¢do no numero de usuarios maximos visando a transformagdo de um camarote em ambiente de estar;

e  Substituicdo dos equipamentos e mobiliario danificados;

e Corregdo de pisos, com possivel substituicdo ou acréscimo de materiais;

e  Melhora nas vedagGes de portas e janelas e substituicdo de componentes e materiais danificados;

e Instalagdo de dispositivo para evitar o congelamento de maganetas bem como o eventual acimulo de neve
e gelo em portas de escape;

e Substituicdo das cortinas dos sanitarios por fechamento com porta tipo camardo ou sanfonada;

e Revitalizacdo da ETE (bioldgica) sob o heliponto, como forma alternativa de tratamento das &aguas
residuarias;

e Elaboragdo de manuais simplificados de instrugdo de equipamentos e treinamento especifico para a
operacdo dos mais complexos;

e Instalacdo de mais interruptores; e

e Melhora na sinalizagdo na area externa.
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