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Conforme previsto en el IP 70, presentado durnt€XXVI ATCM a principio del afio en
curso, el MMA, por medio de la Compafiia Ambientll Bstado de S&o Paulo (CETESB), ha realizado
una evaluacién preliminar, investigacion confirmitg plan de intervencion conceptual en el area de
la Base Antartica Comandante Ferraz (EACF). Erefebdel 2013, muestras fueron recolectadas en las
areas bajo sospecha de contaminacion y en las éeagleradas prioritarias en funcion de la mayor
probabilidad de ocurrencia de contaminacién pordei@rburos. Estas areas estan ubicadas en el local
donde estaba la principal edificacion de la EAGEstdiida en el incendio, especialmente en donde
ocurria la operacion de los generadores diésehanaje de combustibles y aceites lubricantes y la
region ubicada en el area de tanques, utilizada pbnacenaje de diésel y gasolina y que quedo
destruida por el incendio.

En esta fase del estudio, la principal contaméra@bservada en el area fue producida por
derrames de combustible, especialmente diéselsdtaitmues de almacenaje de combustibles aéreos y
también del area en donde operaban los generad@resayor parte de la masa de contaminantes se
encuentra en fase retenida o adsorbida, pudiendbtrdase libre. Dichas informaciones llevaronaa |
conclusion que puede haber riesgos a la salud raugnaasgos ecologicos.

En la campafia de geotecnia que se esta realizamidolos meses de febrero y marzo en curso,
seran recolectadas aun muestras en las cuotasrafi@sdas hasta los 5,0m para verificar la ocurgenci
o no de hidrocarburos adsorbidos en el suelo éramubicada a oeste de los tanques de combustible.

La CETESB, en su plan conceptual, indico las édtiivas a seguir para la remediacion de las
areas de las plumas retenidas de diésel:
* remocion del sedimento contaminado con destinai@cuada fuera del area de la EACF;
* remocion del sedimento contaminado para tratamiemtestacion a ser instalada en el area de la
EACF, con posterior regreso del sedimento trathttcal de origen;

* tratamiento del sedimento contaminado en el migmal] sin remocion; o

* remocion de la fase libre y agua subterranea congata por bombeo, con tratamiento y destino
final adecuado.

En septiembre del 2013, se decidiéo que tendr@oina implementacién del tratamiento del
sedimento en el mismo local utilizandose la técrnieabiorremediacion. Para la primera fase de la
intervencion, el area en donde estaba ubicadatiguanplaza de maquinas fue elegida, ya que dicha
area es parte integrante del sitio de implantad@muevo edificio de la EACF, conforme a la figtira

Area remediada sob a proje¢io do novo prédio da EACF
Area remediada - planta da antiga praga de maguinas

Parte da drea a ser ocupada pelo prédio da EACF

Figura 1: Esquema basico de zonificacion de las areas dgardajo proceso de remediacion.



El mes de enero, entre los dias 17 y 24 del aficueso, la SECIRM, con el apoyo del
Ministerio del Medio Ambiente y de especialistal@arremediacion de la Universidad Federal de Sao
Jodo Del-Rei ejecutd la primera fase del plan aeetkacion del suelo contaminado del area de la
EACF. Se utilizd el proceso de biorremediacion, gueeste caso, se hizo con la utilizacion de
microorganismos indigenas para la degradaciongeidisocarburos infiltrados en el suelo.

El trabajo se hizo con el acolchado del sueloaroimado por medio de manta de polietileno. El
principio del proceso se asemeja al de las biapiPasante el proceso, fertilizantes agricolas foero
incorporados al suelo, ademas de una red de telgféoradas en dos capas para la incorporacion del
aire en la masa del suelo, conforme a la figuraa2profundidad media de la excavacién alcanzé
alrededor de 2,25m.

Figura 2a

Figura 2: a) esquema ejecutivo de la biorremediacion;
b) ilustracién del proceso de biorremediacidalizado en el area de la antigua Plaza de
Magquinas y en los alrededores inmediatos.

Se espera que, con este proceso, ocurra la degnadde los hidrocarburos de modo a
eliminarlos o minimizarlos del suelo. De esta manse hard el monitoreo del &rea para verificar la
eficacia del método utilizado y, en el caso de tpseresultados confirmen las expectativas, se lo
adoptarao para la remediacion de otras areas qaeraron resultados positivos para contaminacion.



