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LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO-MORFOLOGICO

PORTULANO H-7113 “ENSENADA MACKELLAR”
a. Introduccidén

El Primer Levantamiento Hidrografico-Morfolégico, Carta-Portulano H-7113
“"Ensenada Mackellar”, con tecnologia multihaz, fue efectuado por el
personal de la Direccidon de Hidrografia y Navegacién de la Marina, a
bordo de la embarcacion hidrogrdfica AEH-178, en el marco de la XXI
Expedicion Cientifica del Perd a la Antdarftida (2012-2013). Dicha
embarcacién fue tfransportada al continente antdrtico a bordo del BIC
Humboldt.
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b. Ubicacién

El drea de trabajo se encuentra ubicada en la Ensenada Mackellar, en la
Bahia Almirantazgo, entre Latitud 62° 06’ Sur y Longitud 58° 25° Oeste, del
Continente Antdrtico.

c. Carta HIDRONAYV - 7113 “Ensenada Mackellar”
Coordenadas Datum WGS-84

Norte: 62°03' 14.7" S Este:  0568°24' 09.18" W
Sur: 62°07' 14.7" S Oeste: 058°30' 09.18" W

Escala de la Carta: 1:10,000

d. Propdsito del Levantamiento
El propdsito del levantamiento fue generar una nueva edicién de la carta
ndutica vigente, con informacién actualizada y de alta calidad, utilizando
equipos y programas de Ultima generacién, de acuerdo a los estdndares

de precision que la Organizacién Hidrografica Internacional (OHI) tiene a
bien actualizar y exigir, a fin de brindar una mayor seguridad al navegante.

e. Nuevas tecnologias y/o equipos

(1) Equipos Hidrogrdficos utilizados en el presente levantamiento:

(a) Posicionador Geodésico: Equipo utfilizado para determinar las
coordenadas de los puntos de apoyo, conformado por la Estacion
Master y la Estacion Remota

DGPS Trimble R8 DGPS Trimble R8
Master N° 0220345783 Rover N° 0220390447

(b) Posicionador batimétrico: Equipo utilizado para dar posicion a los
sondajes y va instalado en una embarcacién menor, comprende
el sistema monohaz.



DGPS SeaSTAR 8200 Submétrico
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(c) Sistema de Ecosonda Multihaz: Equipo utilizado para la medicion y
cobertura del 100% de las profundidades

Estacion de trabajo Sistema Multihaz Kongsberg EM 3002D




Marca AML SMART-X Ecosonda Reson Navisound

(2) Software

UN (1) Computadora portdtil

UN (1) Software CARIS HIPS and SIPS

UN (1) Software HYPACK

UN (1) Software Systems Information Seafloor

UN (1) Software SEAPATH

UNA (1) Llave del Software Caris Hips and Sips
UNA (1) Llave del System integration Seafloor
UNA (1) Llave Hypack full

« DOS (2) memorias externas LG portdtil de 1Tb

f. Embarcaciones utilizadas
(1) Embarcacion para apoyo hidrografico

- B..C. “HUMBOLDT”




(2) Embarcaciones hidrogrdaficas

- Lancha Hidrogrdfica AEH.-178 (Sistema Multihaz)

- Bote Zodiac (Sistema Monohaz)

g. Personal

Tte. 2do. Raul VASQUEZ Gianella
T2 Mot. Edson QUEVEDO Baca
T2 Hid. Juan TORRES Tejeira

T3 Hid. José ALVAREZ Salas

OM1 Man. Edwin PENA Quijaite

h. Levantamiento de lineas de costa

Oficial Encargado

Motorista

Op. Sistema Multihaz
Op. Sistema Multihaz

Maniobrista



(1) Perfil de costa

El perfil de costa es determinado con el método de caminamiento
efectuado en las zonas de playa mediante el posicionamiento satelital
y finalmente graficados en la carta.

Topografia
(1) Nivelacion

Los trabajos topogrdaficos fueron posicionados utilizando nivel Wild, que
reporta datos de alta precision.

(2) Caracteristicas de playa




Al norte, centro y al sur de la Estaciéon Cientifica Antartica Machu Picchu la playa
estd compuesta por canto rodado
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