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De acuerdo con lu establecido en el Anexo 111 del
Prtocole &l Tratadeo Antdrtico sobre Proteccidn del Medio
Ambiente, la Republica Argentina ha instalado en la Base
JUBANY un incinerador para el procesamiento de los
residuos con las siguientes caracteristicas:

El incirerador patoldgico antipolucidn cuenta con
un sistema de lavado de humos; es un horno de marca
CENTIGRAD modelo APIB.

Incluye guemadores a gas o0il y chimenga de evacua-
cidn de humo de 8 mis. de longitud con terminal de sombrere-—
te tipo H especial Paia 20onas de grandes vientos; con
collares para recibir riendas de sujeccidn.

El eguipo desarrolla un proceso compuesto de cinco
etapas, secado, destilacidn, combustidn residual, recombus-—
tion y lavado de gases final.

Estd construido con una estructure metdlica, de
perfiles con cubierta exterior de chapa de hierro refor-

zrada. El revestimiento interior del horno, es de ladrillos
trefractarios sellados con cemento y tierra refractaria. La
camara de combustidn {incineracidn), posee doble pisc incli-
vado , 10 que Tacilita Jla centralizacidn de los residuos en

sy centro.lae  llama del guemador incide directamente sobre
ellos.

Los gases producidos ingresan en una segunda
camard de recombustidén, donde otro quemador termina de
guemarlos, eliminsndo asi todo wvestigio gque haya podido

guedar de la pirimevae incineracidn.

La camara de decantacidn por su disefo, al dismi-
Nnuir la wvelocidad de lous gases a valores inferiores a 1,5
metros  por  segundo  hace que todo séllido en suspensidn se
precipite a un tenicero de Tacil acceso.



Como etepa final, el lavado de los gases se efec-
tua' por la accidn de un ventilador de aire gue impulsa los
gases de combustionados contra una corriente de agua
pulverizada, lo que hace decantar, las posibles particulas
solidas aun en suspensidn.

El sistema de calefaccidn, es a combustible ligqui-
do gas-oil A&rtic, con Quemadores de encendido automatico
con supervision electrdnica de l1lama, le que produce
temperaturas superiores a los 9502 C.

El control de temperatura se realiza por un pirédme-
tro autlomatiiceo gque actua por sobreelevacidn de temperatura,
que s acciona en caso de sobrepasar el limite, una alarma
acustica y Jdptice alujada en el tablero de comando general
del hormo incimerador.

Los parametros bdsicoc de consumo, son de & Ky. de
gas—oil por hora de uso, 180 litros de agua para el lavado
de gases vy 1,5 kw/h. en el accionamiento de los ventilado-
res y en &l encendidou de los quemadores.

Debido al excelente resultado gue ha proporcionado
en eslia base anlartica, en el futluro la Republica Argentina
tiene programada su inslalacidn en otras instalaciones
antdrticas.



